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Bad-/Einhängethermostat E 5 / E 5s 
 
  
  
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
     
 
 
  
 
            E 5         E 5s 

  
 
Technische Daten E5 E5s 
Arbeitstemperaturbereich: 25...100 °C 25...150 °C 
Betriebstemperaturbereich:  
(mit externer Kühlung) 

-30...100 °C -50...150 °C 

Temperaturkonstanz: ± 0,05 K ± 0,05 K 
Pumpe: Förderstrom max. 5 l/min 5 l/min 
             Druck max. 0,12 bar 0,12 bar 
Heizleistung: 
Temperaturanzeige / Auflösung: 

1 KW 
LED / 0,1 K 

1,8 KW 
LED / 0,1 K 

Temperatureinstellung / Auflösung: digital / 0,1 K digital / 0,1 K 
Temperaturregler: einstellbare 

Sollwertbegrenzung 
und Alarmschaltung 

einstellbare 
Sollwertbegrenzung 
und Alarmschaltung 

Timer mit Alarmfunktion 0 - 99,99 min 0 - 99,99 min 
Sicherheitsklasse nach DIN 12876: 3 3 
Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 
Abmessungen (BxTxH): 120 x 130 x 330 mm 120 x 130 x 335 mm 
Gewicht: 3 kg 3 kg 
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Der bisherige Einhängethermostat E 1 wurde 
durch die neuen Thermostate E 5/E5s abgelöst, 
die beide mit einem Timer ausgestattet sind. 
Der Einsatz der Thermostate der E 5-Serie 
erfolgt analog dem Einsatz des bisherigen 
Thermostaten E 1. Somit kann der Thermostat 
als Einzelgerät mit Klemme, aber auch in der 
Kombination mit Polycarbonat- und Edelstahl-
Bädern bezogen werden. Der E 5s hat eine 
höhere Heizleistung und einen erweiterten 
Temperaturbereich. 
Bei Umrüstung von Bädern auf E5, die bisher 
mit einem E1 betrieben wurden, ist eine 
veränderte Tragplatte erforderlich. Weitere 
Informationen dazu auf Anfrage. 



Datenblatt Thermostat E20 - Stand  12/2007 
 

 
Bad-/Einhängethermostat E 20 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
           
 
 
  
 
          
 
 
            E 20 
Technische Daten    E 20      
 
Betriebstemperaturbereich:   -60 °C ... 200 °C ( kurzzeitig bis 250 °C ) 

(mit externer Kühlung) 
Arbeitstemperaturbereich:   ca.30 °C ... 200 °C ( kurzzeitig bis 250 °C ) 
Temperaturregler:  adaptiver PID-Regler mit Einstellmöglichkeit 

für unterschiedliche Badmedien 
Temperaturkonstanz nach DIN 12876-2: ±0,01 K ( bei 70°C in Wasser ) 
Temperaturmessung:    Pt 100, linearisiert 
Temperaturanzeige:    digital auf Grafikdisplay 
Temperatureinstellung:    digital über Touch Panel 
Kryosteuerung:     Thermostat E 20 K 
Kalibrierung:      auf „SET“-Temperatur ( Standard 70 °C ) 
Auflösung      0,1 K 
Programmgeber:     2 Sätze zu je 10 Temperatur-Zeitsegmenten 
       ( Ablauf ist zeitbezogen ) 
Heizleistung      1,8 KW 
Pumpe max. Förderleistung  8 l/min 

max. Förderhöhe   0,2 bar 
Netzanschluß:     230 V 50/60 Hz 
Sicherheitsklasse nach DIN 12876:  3 
Interne Geräteüberwachung mit  
Fehlermeldung:     bei Unterniveau des Badmediums 
       bei Übertemperatur 
       bei Fühlerfehler 
       bei Elektronikfehler 
Schnittstelle:     RS 232 (V.24) 
Externer Sensor:     Anschlußbuchse ( Pt 100 in Vierleiterschaltung ) 
Abmessungen:     120 x 130 x 335 mm 
Gewicht:      3 kg 
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Der bisherige Einhängethermostat E 10 wird durch den neuen 
Thermostat E 20 abgelöst. Der Einsatz des Thermostaten 
E 20 erfolgt analog dem Einsatz des bisherigen Thermostaten 
E 10. Somit kann der Thermostat als Einzelgerät mit Klemme, 
aber auch in der Kombination mit Polycarbonat- und Edel-
stahlbädern eingesetzt werden. Bei Nachrüstung auf ehema-
lige Bäder des E 10 ist eine andere Tragplatte erforderlich! 
Der Thermostat E 20 K ist mit einer Kryosteuerung ausgestat-
tet. 
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Bad-/Umwälzthermostat C 5 mit Timer 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Thermostat C 5 

 
 

 
 

Technische Daten   C 5 
 
Arbeitstemperaturbereich:   30°C...150 °C 
Betriebstemperaturbereich:  -50°C...150 °C (mit externer Kühlung) 
Temperaturkonstanz:   ± 0,05 K 
Pumpe:     Doppelpumpe, zweistufig regulierbar (min/max) 
Doppelpumpe Förderleistung:  Druck 20 l/min Sog 18 l/min 
   Förderhöhe:  Druck 3,0 m Sog 2,0 m 
Heizleistung:    1,8 KW 
Temperatureinstellung / Auflösung: digital / 0,1 K 
Temperaturregler:    Mikroprozessor gesteuert, einstellbare 
      Sollwertbegrenzung und Alarmschaltung 
Timer mit Alarmfunktion   0 – 99,99 min 
Sicherheitsklasse nach DIN 12876: 3 
Betriebsspannung:   230V / 50 Hz 
Abmessungen ( B*T*H ):   260 x 130 x 310 mm 
Gewicht:     5,0 kg 
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Der bisherige Badthermostat C 1 wurde durch 
den neuen den Thermostat C 5 abgelöst. 
Der Einsatz des Thermostaten C 5 erfolgt analog 
dem Einsatz des bisherigen Thermostaten C 1. 
Somit kann der Thermostat als Neugerät in Kombi- 
Nation mit Edelstahlbädern oder als Ersatzthermos-
tat für vorhandene Anlagen eingesetzt werden. 
Das Standardgerät ist mit einer zweistufigen Pum-
pensteuerung ausgestattet. 
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Bad-/Umwälzthermostat C 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C 20 mit Stativ 
 
Technische Daten 
 
Arbeitstemperaturbereich:   ca. 30 °C ... 250 °C  
Betriebstemperaturbereich:   -60 °C ... 250 °C) 

(mit externer Kühlung) 
Temperaturregler:  adaptiver PID-Regler mit Einstellmöglichkeit für unterschiedli-

che Badmedien 
Temperaturkonstanz nach DIN 12876-2: ±0,01 K ( bei 70°C in Wasser ) 
Temperaturmessung:    Pt 100, linearisiert 
Temperaturanzeige:    digital auf Grafikdisplay 
Temperatureinstellung:    digital über Touch Panel 
Kryosteuerung:     Thermostat C 20 K 
Kalibrierung:      auf „SET“-Temperatur ( Standard 70 °C ) 
Auflösung      0,1 K 
Programmgeber:     2 Sätze zu je 10 Temperatur-Zeitsegmenten 
       ( Ablauf ist zeitbezogen ) 
Heizleistung      1,8 KW 
Pumpe:      Doppelpumpe, zweistufig regulierbar (min/max)  
Doppelpumpe max. Förderleistung: Druck - 20 l/min  Saug – 18 l/min 

 max. Förderhöhe:  Druck – 3,0 m  Saug – 2,0 m 
Netzanschluß:     230 V 50/60 Hz 
Sicherheitsklasse nach DIN 12876:  3 
Interne Geräteüberwachung mit  
Fehlermeldung:     bei Unterniveau des Badmediums 
       bei Übertemperatur 
       bei Fühlerfehler 
       bei Elektronikfehler 
Schnittstelle:      RS 232 (V.24) 
Externer Sensor:     Anschlußbuchse ( Pt 100 in Vierleiterschaltung ) 
Abmessungen:     260 x 130 x 310mm / 170mm ab Badoberkante 
Gewicht:      5,0kg 
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Der bisherige Badthermostat C 10 wird durch den neuen Thermos-
tat C 20 abgelöst. Der Einsatz des Thermostaten C 20 erfolgt ana-
log dem Einsatz des bisherigen Thermostaten C 10. Somit kann der 
Thermostat als Einzelgerät mit Stativ oder Badbrücke, aber auch in 
der Kombination mit unseren Edelstahlbädern bezogen werden. 
Nachrüstung auf ehemalige Bäder des C 10 ist problemlos 
möglich. Das Standardgerät st mit einer zweistufigen Pumpensteu-
erung ausgerüstet. Der Thermostat C 20 K ist mit einer Kryosteue-
rung augestattet. 


